
ProData

All values are sampled and measured while mud pump is switched on

Customer Prime Horizontal
GPS Position 53.0038261,004.7922759
Rig ID 00025
Type BIG BLUE RIG

Daily Summary Report (times in UTC)
Rig On 00:00:01
Rig Off 23:59:58
Total Rig On Time 23:59
Mud Pressure hours 08:00

While pushing
Max Mud Pressure 3 bar
Avg Mud Pressure 2.02 bar
Avg Mud Flow 0 L/min
Mud Flow total volume 0 liters

Max Push 110 KN
Avg Push 0.4 KN
Avg Forward Carriage Speed 0 m/min
Total Forward Travel 150 MM
Max Right Hand Torque 8300.0 N.M
Avg Right Hand Torque 30.85 N.M

Total Revolutions 0.105
Max RPM 2
Avg RPM 0

While pulling
Max Mud Pressure 38 bar
Avg Mud Pressure 20.99 bar
Avg Mud Flow 800 L/min
Mud Flow total volume 318054 liters

Max Pull 957 KN
Avg Pull 394.32 KN
Avg Reverse Carriage Speed -6.39 m/min
Total Reverse Travel -2538653 MM
Max Right Hand Torque 85600 N.M
Avg Right Hand Torque 19708.96 N.M

Total Revolutions 1.264
Max RPM 11
Avg RPM 0

Dagelijks samenvattend verslag

Weergave van Gegevens

ProData is het systeem om boorparameters te meten en zichtbaar te 
maken via het mobiele netwerk, op rig-locatie, kantoor en onderweg.

Voordelen

• Dagrapporten geven een 
volledig overzicht van boor 
activiteiten

• Gedetailleerde analyse van 
het boor proces

• Minder “downtime”
• Minder problemen door 

vastzittende of gebroken 
boorbuis

• Vooraf in te stellen 
alarmen voor afwijkingen 
van de parameter tijdens 
het boorproces

• Onafhankelijk 
meetsysteem en data 
opslag

• Grafische weergave van 
alle boor parameters

• Mogelijkheid tot het 
zichtbaar maken van 
“realtime” data

• Optimalisering van de 
levensduur van “downhole” 
boor gereedschap

• Data archief
• Mogelijkheid om meerdere 

boorwerken te monitoren 
vanaf één lokatie

• Maakt beslissingen nemen 
makkelijker

• Ook zonder op de werk 
locatie aanwezig te zijn,
wel volledig op de hoogte.
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ProData

Het ProData Systeem verzamelt, slaat het op en verzendt automatisch een 
modulaire reeks van de HDD-installatiegegevens naar een on-site database 
(lokaal). De gegevens worden ook overgedragen via het mobiele netwerk naar de 
Prime Horizontal cloud-gebaseerde database (Remote).
Beide externe en lokale databasearchieven maken alle gegevens beschikbaar voor 
op aanvraag toegang door middel van de intuïtieve en gebruiksvriendelijke 
klanttoegangsportaal.
Via deze portaal krijgt de klant toegang tot de historische of 'live' gegevens (bijna 
realtime) van een van de twee Prime webservers.
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Kenmerken

• Te installeren op zowel 
gebruikte als nieuwe 
machines

• Geschikt voor rigs van 12 
tot 600 ton trekkracht

• Maakt gebruik van in de 
praktijk geteste en 
bewezen techniek

• Gebruikt een modulair 
systeem, waaraan een 
nieuwe data collectie 
toegevoegd kan worden

• GPS lokatie bepaling
• Gebruik van draadloze 

technologie om te 
voorkomen dat er kabels 
verlegd maken worden

• Spatwaterdicht (IP67) en 
bestand tegen trillingen

 • Automatische data 
verzending naar lokale 
en/of cloudgebaseerde 
gebruikersportal

• Paswoord beschermde 
gegevens met toegang 
tot de Rig voor de Klant

• Meerdere rigs per klant 
mogelijk

• Zichtbaar op elk 
multimedia apparaat, 
altijd en overal


